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AMBERSIL FORMULA 5 400ml

Cena 46,00 zt

dmbersil

FORMULA 5

Opis produktu

AMBERSIL njwersalny suchy srodek rozdzielajacy, bezsilikonowy.

_dmbersil

Charakterystyka:

Ambersil Formula 5 to suchy $rodek rozdzielajgcy stosowany w przetwdrstwie tworzyw
sztucznych - nie zawierajacy silikondéw. Produkt jest szczegdlnie zalecany do
stosowania przy formowaniu detali wymagajacych dalszej powierzchniowej

obrébki uszlachetniajacej jak barwienie, lakierowanie, drukowanie i metalizowanie
a takze innych proceséw powierzchniowych jak zgrzewanie czy klejenie

Srodek produkowany jest ze specjalnie dobranych woskéw i estréw rozdrobnionych
w mieszaninie rozpuszczalnikdw. Tworzy suchy i cienki film rozdzielajacy
jest idealny do stosowania przy lekkich i umiarkowanych obcigzeniach.

Preparat nie odktada sie w formie i nie tworzy narostéw.
Stosowany réwniez z powodzeniem jako $rodek poslizgowy lub antyprzyczepny
przy produkcji pianek, w przemysle tekstylnym, spozywczym, obuwniczym,

opakowan, poligrafii, odlewnictwie, modelarstwie, sztukaterii, szwalniach i innych.
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Cechy szczegdlne:

bezsilikonowy, suchy $rodek rozdzielajacy
tworzy delikatny film idealny do formowania precyzyjnych detali
preparat poslizgowy i antyprzyczepny
nie odkfada sie i nie tworzy narostéw w formie
zapewnia dobra jako$¢ powierzchni,
redukuje braki i poprawia wzrost wydajnosci

temperatura pracy do 150°C

Dane techniczne:

Wyglad - przezroczysta ciecz
Zapach - rozpuszczalnika
Ciezar whadciwy - 0,662 g/cm?
Cisnienie - 3,5 bar
Szybkos$¢ wyptywu - 1 g/sek
Rozpuszczalnosé: - nierozpuszczalny w wodzie,
rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy - do 150°C
Palnos¢ - tatwopalny

Opakowanie - aerozol 400 ml

Stosowany do:

formowania wtryskowego
precyzyjnych detali z tworzyw sztucznych
gum i kauczukdéw

silikondw i zywic (osobiscie testowane tylko na naszych produktach w innych
konfiguracjach przeprowadzi¢ préby)

Termoplasty
PMMA, ABS, CA, CAB, CAP, CN, PTFE, FEP, PA, PC, HDPE, LDPE, PP, OPP, GPPS, HIPS, PPO, PVC

Termoutwardzalne
PF, SMC, DMC, GRP, MF, UF

Kauczuki
BR
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silikonowe - MQ, PMQ, VMQ, naturalny poliizopren

Sposob uzycia:

Nanies¢ 1 do 3 cienkich warstw ciggtym strumieniem z odlegtosci ok. 25 do 30 cm.

Czestotliwos¢ stosowania dostosowac do parametréw pracy (wielkos¢, ksztatt,

stopien zuzycia formy, rodzaj materiatu) Przed wykorzystaniem nalezy przeprowadzi¢

préby dla wiasnych potrzeb.

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w temperaturze od 0 do 50°C, z dala od Zrédet ciepta i ognia.
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