
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa materiałów modelarskich oparta o wymagania 
Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR): 

1. Żywice Poliuretanowe i Epoksydowe

• Ostrzeżenie o toksyczności: Substancje zawarte w żywicach poliuretanowych i 
epoksydowych mogą być szkodliwe dla zdrowia, powodując podrażnienia skóry, oczu oraz 
układu oddechowego. Należy unikać kontaktu z skórą i oczami.

• Ostrzeżenie o wdychaniu oparów: Wdychanie oparów może prowadzić do podrażnienia 
dróg oddechowych, bólów głowy, zawrotów głowy, nudności. W przypadku 
nieodpowiedniej wentylacji istnieje ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego.

• Zalecenia dotyczące ochrony osobistej: Należy stosować odzież ochronną, rękawice, 
okulary ochronne oraz odpowiednią wentylację podczas pracy z żywicami.

• Od 24 sierpnia 2023 r., przed użyciem produktu zawierającego diizocyjaniany, wymagane 
jest potwierdzenie odbycia odpowiedniego kursu. Szkolenie ma zwiększyć świadomość 
pracowników na temat dobrych praktyk w pracy z diizocyjanianami, odpowiednich środków 
zarządzania ryzykiem i środków ochrony indywidualnej. Nowe wytyczne będą 
obowiązywać wszystkich użytkowników profesjonalnych i przemysłowych korzystających z 
produktów o całkowitym stężeniu monomeru diizocyjanianu wynoszącym > 0,1% wagowo. 
Nie jest nimi objęty użytek konsumencki.

2. Silikony do Form/Katalizatory/Dodatki tixotropowe

• Ostrzeżenie o możliwym uczuleniu: Silikony mogą zawierać składniki wywołujące reakcje 
alergiczne, w tym wysypki, swędzenie lub podrażnienia skóry.

• Ostrzeżenie o wdychaniu oparów: Niektóre silikony mogą wydzielać opary, które mogą 
powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych. Wymagana jest dobra wentylacja 
pomieszczenia.

• Przechowywanie: Należy przechowywać silikon w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z 
dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.

3. Żelkoty

• Ostrzeżenie o działaniu drażniącym: Żelkoty mogą zawierać substancje chemiczne, które 
mogą podrażniać skórę, oczy i drogi oddechowe.

• Ostrzeżenie o palności: Wiele żelkotów jest łatwopalnych. Należy przechowywać je z dala 
od otwartego ognia oraz źródeł ciepła.

• Bezpieczne stosowanie: Wymagana jest odpowiednia wentylacja i stosowanie sprzętu 
ochronnego (rękawic, okularów, maski).

4. Gipsy/Żywice Akrylowe/Wypełniacze Sypkie

• Ostrzeżenie o pyleniu: Pył, może powodować podrażnienia dróg oddechowych. 
Długotrwała ekspozycja na pył może prowadzić do chorób płuc.



• Ostrzeżenie o wilgotności: Gips może wchłaniać wilgoć, co może prowadzić do rozwoju 
pleśni, dlatego należy przechowywać go w suchych warunkach.

• Zalecenia ochrony dróg oddechowych: Należy stosować maski ochronne w trakcie 
obróbki gipsu/żywic akrylowych, wypełniaczy sypkich.

5. Barwniki Do Żywic

• Ostrzeżenie o toksyczności: Barwniki mogą zawierać substancje chemiczne, które są 
toksyczne, powodują podrażnienia skóry, oczu oraz alergie.

• Ostrzeżenie o wdychaniu: Niektóre barwniki mogą wydzielać opary, które są szkodliwe dla 
układu oddechowego. Wymagana jest odpowiednia wentylacja.

• Zalecenia ochrony osobistej: Używać odpowiednich rękawic, okularów ochronnych i 
masek, szczególnie w przypadku pracy z intensywnie barwiącymi substancjami.

6. Pianki Poliuretanowe

• Ostrzeżenie o toksyczności i palności: Pianki poliuretanowe mogą być łatwopalne i 
uwalniać szkodliwe opary, które są niebezpieczne w przypadku wdychania.

• Ostrzeżenie o substancjach szkodliwych: Pianki mogą zawierać izocyjaniany, które mogą 
powodować silne reakcje alergiczne, astmę lub problemy z układem oddechowym.

• Zalecenia ochrony: Należy stosować odzież ochronną, maski i rękawice. Używać 
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

• Od 24 sierpnia 2023 r., przed użyciem produktu zawierającego diizocyjaniany, wymagane 
jest potwierdzenie odbycia odpowiedniego kursu. Szkolenie ma zwiększyć świadomość 
pracowników na temat dobrych praktyk w pracy z diizocyjanianami, odpowiednich środków 
zarządzania ryzykiem i środków ochrony indywidualnej. Nowe wytyczne będą 
obowiązywać wszystkich użytkowników profesjonalnych i przemysłowych korzystających z 
produktów o całkowitym stężeniu monomeru diizocyjanianu wynoszącym > 0,1% wagowo. 
Nie jest nimi objęty użytek konsumencki.

7. Kleje/Rozdzielacze

• Ostrzeżenie o toksyczności: Niektóre kleje i rozdzielacze, szczególnie te oparte na 
rozpuszczalnikach, mogą być toksyczne. Należy unikać kontaktu z skórą i oczami.

• Ostrzeżenie o łatwopalności: Wiele klejów i rozdzielaczy jest łatwopalnych. 
Przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia.

• Ostrzeżenie o wdychaniu oparów: Długotrwałe wdychanie oparów może prowadzić do 
podrażnienia dróg oddechowych, zawrotów głowy i innych problemów zdrowotnych.

Wspólne Zasady Bezpieczeństwa

• Odpowiednia wentylacja: Praca z materiałami modelarskimi powinna odbywać się w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

• Przechowywanie: Materiały modelarskie powinny być przechowywane w szczelnych 
pojemnikach, w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych miejscach.



• Ochrona osobista: Zaleca się używanie rękawic ochronnych, okularów, odzieży ochronnej 
oraz masek, szczególnie w przypadku pracy z substancjami chemicznymi.

• Postępowanie w przypadku kontaktu z skórą i oczami: W przypadku kontaktu z 
materiałem należy niezwłocznie przepłukać skórę i oczy dużą ilością wody. W przypadku 
wystąpienia objawów podrażnienia lub uczulenia należy skontaktować się z lekarzem.

• Produkty przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci Sprawdź zalecenia 
wiekowe na opakowaniu. Niektóre materiały modelarskie są przeznaczone wyłącznie dla 
osób dorosłych. 

• Alergie: Niektóre materiały mogą wywoływać reakcje alergiczne. Jeżeli wystąpią objawy 
alergii, natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem. 

• Utylizacja: Zużyte materiały modelarskie, szczególnie chemikalia, należy utylizować 
zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewaj ich do kanalizacji. 

• Użycie zgodnie z przeznaczeniem: Używaj materiałów modelarskich wyłącznie zgodnie z 
instrukcjami producenta. Niewłaściwe użycie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 
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