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SikaBiresin PastyWax 827 (CIRE
827) - 1 kg

Cena 199,00 zt

Opis produktu

SikaBiresin PastyWax 827 (CIRE 827) jest rozdzielaczem na bazie woskéw syntetycznych.
Polecany jako separator przy budowie form silikonowych wieloczesciowych
Idealnie sprawdza sie przy produkcji wyrobéw z pianek poliuretanowych
jako rozdzielacz forma - pianka.

ASOIN

TECHNOLOGIT E

ZALECANY

zywica - zywica
silikon - zywica (znacznie wydtuza sie trwatos¢ formy)
silikon - silikon (budowa form wielo-czesciowych)

Modele dublowane porowate nalezy pokry¢ "zapychaczem poréw" - alkohol poliwinylowy
WLASCIWOSCI

Postac - pasta
Kolor - zbttawy
Zapach - intensywny (ropopochodne)
Punk wrzenia - 140 °C
Temperatura zaptonu - 200 °C
Gestoé¢ - 0,71 g/cm?
Rozpuszczalno$¢ w wodzie - nie rozpuszczalny

PRZECHOWYWANIE

W szczelnie zamknietych opakowaniach w temp. od + 10°C do + 30°C
Uwaga produkt tatwopalny przechowywac z dala od Zrédta ognia.

STOSOWANIE

Nanies¢ za pomoca pedzla lub miekkiej szmatki 2-3 warstwy w odstepach 10-15 min.
Przy naktadaniu na formy sztywne mozna wypolerowac.

Regularnie stosowany wydtuza zywotnos$¢ formy.

Rozdzielacz moze reagowacd z niektérymi powierzchniami dlatego zalecane
jest przeprowadzenie préb z niewielkg iloscia.

Produkt moze by¢ obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, ze zachowane beda
odpowiednie dla chemikaliéw $rodki ostroznosci.

Materiaty nieutwardzone nalezy trzymac z dala od $rodkéw spozywczych.
Aby unikna¢ reakcji alergicznych, nalezy nosi¢ nieprzepuszczalne rekawice
gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po kazdej operacji rece nalezy
doktadnie umy¢ mydtem w cieptej wodzie, unikajac rozpuszczalnikéw, a po
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umyciu wytrze¢ jednorazowym recznikiem papierowym - nie uzywac tkanin.
Miejsce pracy powinno by¢ doktadnie wietrzone, wzglednie nad miejscem
pracy nalezy zamontowac wyciag.
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