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Silikon RTV22F 1kg (silikon 0,5kg
+ kat. 0,5kqQ)
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Opis produktu

Poliaddycyjny silikon formierski z atestem do
kontaktu z zywnoscia

Opis produktu

Poliaddycyjny silikon formierski to wysokiej jakosci, dwusktadnikowy elastomer silikonowy utwardzajacy sie w temperaturze
pokojowej (RTV). Zostat opracowany z mysla o wykonywaniu elastycznych form przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig,
zapewniajac doskonate odwzorowanie detali, bardzo wysoka trwatos¢ oraz wyjatkowa stabilnos¢ wymiarowa.

Produkt doskonale sprawdza sie przy wykonywaniu form do produkcji:

czekolad i pralin,

galaretek,

kostek lodu,

mas cukierniczych (lukier plastyczny, masa pistacjowa, marcepan),
lodow,

karmelu,

oraz wielu innych wyrobéw spozywczych.

Dzieki swoim wtasciwosciom oraz odpowiednim certyfikatom silikon moze by¢ réwniez wykorzystywany do wykonywania
odlewdéw czesci ciata oraz produkcji gadzetéw dla dorostych.

Zastosowanie

Silikon przeznaczony jest do wykonywania elastycznych form, od ktérych wymagana jest:

bardzo dtuga zywotnos¢,

wysoka odpornos¢ na wielokrotne uzytkowanie,
doskonata stabilnos¢ wymiarowa,

precyzyjne odwzorowanie nawet najdrobniejszych detali.

Polecany szczegdélnie do wykonywania form wykorzystywanych w:

e cukiernictwie,
¢ produkcji dekoracji tortéw i ciast,
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e produkcji czekolad,
e wykonywaniu figurek lodowych,
¢ produkcji elementéw dekoracyjnych przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Najwazniejsze zalety

bardzo wysoka stabilno$¢ wymiarowa,
niska lepkos¢ utatwiajgca zalewanie modeli,
minimalny skurcz podczas utwardzania,
szybki proces utwardzania,

bardzo dobra elastycznos¢,

wysoka odpornos$¢ termiczna,

doskonate odwzorowanie szczegétéw.

Parametry techniczne

Proporcja mieszania (wagowo)
100 : 100

Kolor
Bladorézowy

Lepkos¢ Brookfielda
3250 mPa-s

Gestos¢ (25°C)
1,10 g/cm?3

Czas zycia mieszaniny (23°C)
5-15 minut

Czas rozformowania (23°C)
okoto 2 godziny

Petne utwardzenie
24 godziny

Twardosé
22 Shore A

Wydtuzenie przy zerwaniu
350%

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
3 MPa

Odpornos¢ termiczna
od -50°C do +200°C

Sposdb uzycia

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie ujednorodni¢ oba sktadniki - baze oraz utwardzacz.
Nastepnie odwazy¢ sktadniki zgodnie z zalecang proporcjg i miesza¢ przez minimum 3 minuty, az do uzyskania catkowicie
jednorodnej masy. Podczas mieszania nalezy dokfadnie zebra¢ materiat z bokéw i dna pojemnika. Najlepiej stosowacd
pojemniki o gtadkich, zaokraglonych Sciankach.

Mieszanie zaleca sie wykonywac wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym lub pneumatycznym, aby ograniczy¢
napowietrzenie mieszanki oraz wzrost jej temperatury. Dopuszczalne jest réwniez mieszanie reczne.

Dla uzyskania najwyzszej jakosci form zaleca sie odpowietrzenie mieszanki w komorze prézniowej (okoto 1000 mbar przez 5
minut).

Gotowa mieszanine nalezy wlewac cienkim strumieniem z wysokosci okoto 30 cm, kierujac materiat w najnizszy punkt formy.
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Wazne informacje technologiczne
Podczas przetwarzania nalezy unika¢ kontaktu silikonu z materiatami mogacymi zaktéci¢ proces utwardzania, takimi jak:

zwigzki siarki,

zwigzki azotu,

zwigzki fosforu,

arsen,

katalizatory cynoorganiczne,
stabilizatory PVC,

utwardzacze zywic epoksydowych,
gumy i kauczuki wulkanizowane siarka,
katalizatory silikonéw kondensacyjnych.

Kontakt z powyzszymi substancjami moze spowodowac niepetne lub catkowite zahamowanie procesu utwardzania.

Bezpieczenstwo
Produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Podczas pracy nalezy stosowad podstawowe zasady bezpieczehstwa obowigzujgce przy obchodzeniu sie z produktami
chemicznymi oraz zachowad czystos¢ stanowiska pracy.

Uwagi

Formy przeznaczone do kontaktu z zywnosciag moga by¢ uzytkowane dopiero po catkowitym utwardzeniu silikonu, nie
wczesniej niz po 24 godzinach od wykonania.

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia formy jest catkowicie sucha, nie wykazuje lepkosci oraz posiada
odpowiednig elastycznos$¢. Wszelkie nieprawidtowosci Swiadczg o niepetnym utwardzeniu lub btednym wykonaniu formy, co
wyklucza jej kontakt z zywnoscig.

W celu uzyskania najlepszych parametréow zaleca sie wykonywanie wszystkich prac w temperaturze okoto 20°C.
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